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AQUECEDOR
ELÉTRICO
Sua piscina aquecida
com total controle e segurança

LTE - 20 - 40 - 60 e 80



Aquecedor Automático Digital Programável para Piscinas 

e SPAs de 20 a 80 mil litros. Corpo em alumínio de 

alta resistência, pintura com processo em 10 estágios 

e resistência em aço inox 316. É resistente a altas 

temperaturas, cloro e a água salgada, fácil de instalar, conta 

com um sistema de segurança que desliga automaticamente 

em caso de mau funcionamento. Testado e aprovado 

pelo INMETRO e certificado de conformidade com a 

Norma Internacional de Segurança Elétrica IEC 60335-1 

edição 5.1 :2013-12 e IEC 60335-2-35 edição 5.0:2012-11. 

AQUECEDOR 
ELÉTRICO

Para mais detalhes, consulte o manual 
técnico no site www.lighttech.com.br

Rua Maestro Callia, 77
Vila Mariana - São Paulo/SP

(11) 5572-1554
Indústria Brasileira

CARACTERÍSTICAS

 ` Fácil de instalar

 ` Fácil de configurar

 ` Comando via celular Wi-Fi (opcional)

 ` Grau de protecão IP X2

 ` Proteção contra superaquecimento

 ` Resistência em inox

 ` Corpo em alumínio industrial

 ` Testado e aprovado pelo INMETRO

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos LTE - 20 LTE-40 LTE-60 LTE - 80

Frequência 60 HZ 60 HZ 60 HZ 60 HZ

Potência 5 kW 9 kW 13 kW 16 kW

Corrente nominal 
monofásico 220 Vac 23 A 41 A — —

Corrente nominal 
trifásico 220 Vac — — 34 A 42 A

Capacidade (Volume) 20 m3 40 m3 60 m3 80 m3

Pressão máxima 4 Kgf/cm2/392 kPa 4 Kgf/cm2/392 kPa 4 Kgf/cm2/392 kPa 4 Kgf/cm2/392 kPa

Mat. da resistência Aço Inox 316 Aço Inox 316 Aço Inox 316 Aço Inox 316

Mat. do tanque Alumínio Industrial Alumínio Industrial Alumínio Industrial Alumínio Industrial

Vazão de água mínima 2 m3/h 3 m3/h 4 m3/h 4 m3/h

Dimensões (C x A x L) 550 x 230 x 160 mm 550 x 230 x 160 mm 550 x 230 x 160 mm 550 x 230 x 160 mm

Proteção IPX2 IPX2 IPX2 IPX2

CASA DE
MÁQUINAS

Filtro Motobomba

Aquecedor
Elétrico

Retorno
Piscina

Dreno

Sucção
Ralo Fundo


