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TINY LED RGB

Desenvolvido para iluminacdo de piscinas, o

Tiny LED RGB conta com a tecnologia PWM que
garante eficiéncia de 95% no controle de corrente,
mantendo a mesma constante mesmo se a tensdo
de entrada variar. llumina até 18 m? e é produzido
em Aco Inox 316, lente de policarbonato e vedacéo
em NBR, garantindo maior resisténcia a corrosao
ocasionada pelos agentes gquimicos presentes na

INFORMACOES TECNICAS

» Areadeiluminacdo: 18 m?

»  Angulo de facho: 150°

> Alimentacdo: 12 V +/- 10%

b Corrente maxima: 780 mA

> Temperatura maxima de operacao: 50 °C
» LED: Power LED RGB de 10 W

»  Poténcia consumida: 9.36 W

b Cabo 4x22 AWG: 2 metros

>  Grau de protecédo: IP68

DIMENSOES

' 40

INSTALACAO

Alimentagao

Fonte | Controlador

e e e 3]

500 mm (méax)

g

dgua da piscina, incluindo os salinizadores.

O Tiny LED nunca deve ser ligado fora d’agua por
um tempo maior que 3 minutos, o que acarretara
diminuicdo da vida util ou até sua queima.

A instalagao é feita diretamente em cano de PVC
marrom de 20 mm ou em canos de 25, 32 e 50
mm, usando o Kit Adaptador Light Tech.

CONTROLADOR DE

ILUMINACAO LED RGB

Ele possui um processador ARM de 32 bits, o
mesmo usado em celulares e tablets, com alto
poder de processamento, gerando mais definicdo
nas cores e efeitos exclusivos. O controle remoto
é simples, poderoso, tem longo alcance e bateria
de longa duracéo. Ele possui 12 efeitos de luz
diferentes, sendo dois controlados pelo som e
suporta em um uUnico painel oito refletores Tiny
LED. A fonte de alimentacdo possui sistema
automatico de acionamento da ventoinha e utiliza
caixa plastica com material anti-chamas. Ainda
tem niveis de protecdo contra:

»  Curto-circuito na saida
>  Sobrecarga
»  Transientes na rede elétrica
> Interferéncias na rede elétrica
>  Sobreaquecimento
»  Saida unica de 10 A (barra de conectores)
> Dimensdes (mm) - L x AxP: 77 x52x188
Para mais detalhes, consulte o manual
técnico no site www.lighttech.com.br
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OBS.: A caixa de passagem, conexdes de PVC o controlador e a fonte ndo acompanham o produto, devem ser compradas separadamente.
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