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1. CUIDADOS IMPORTANTES 

Ao trabalhar em torno de sua piscina, alguns cuidados deverão ser 

tomados, especialmente no momento da instalação do equipamento. 

CUIDADO! A segurança deve estar sempre em primeiro lugar! Todos os 

trabalhos de instalação elétrica ou hidráulica deverão ser realizados por 

profissionais capacitados e obedecer a todas as normas de segurança e 

instalação de equipamentos para piscina. 

1) Garantir o fluxo de água. 
 
2) Antes de adicionar qualquer produto na água, (sal, bicarbonato de 
sódio, estabilizador de cloro, etc.), o gerador de cloro deve estar na 
posição desligado e permanecer assim, até a dissolução completa dos 
produtos (filtrar mínimo 24 hrs). 

CUIDADOS AO INSTALAR E OPERAR SEU GERADOR DE CLORO. 

> Não abra a caixa de comando do gerador de cloro, isso resultará na 

perda da garantia e riscos de acidentes. 
> Desligue a alimentação de energia elétrica antes de iniciar a instalação 

ou manutenção. 

> Não permita que crianças operem o equipamento. 

> A alimentação elétrica do gerador de cloro deverá ser realizada em 

paralelo com a motobomba do filtro, para que os dois trabalhem em 

conjunto. 

> Mantenha o manual sempre ao alcance para qualquer esclarecimento 

ou dúvida. 

MANUTENÇÃO DO GERADOR DE CLORO. 

O gerador de cloro requer o mínimo possível de manutenção, mas esses 

cuidados farão com que o equipamento funcione com mais eficiência e 

aumente sua vida útil: 

1. Verifique sempre o equilíbrio químico da água da piscina. 

2. Verifique diariamente se o equipamento está funcionando 

adequadamente. 

3. Ficar atento a possíveis vazamentos nas conexões de sua casa de 

máquinas. 

4. Ficar atento com objetos que possam obstruir as aberturas de 

ventilação do painel de controle. 

5. Observar possíveis oxidações nos terminais da célula eletrolítica. 
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6. Verificar se o Ph da água está correto. 

 

 

2. CONHECENDO SEU GERADOR DE CLORO 

Certifique-se de que no interior de sua embalagem estejam presentes 

todos os componentes abaixo: 

 

1 - Painel de comando 

2- Célula eletrolítica 

3- Manual de Instalação e operação 

  

Antes de iniciar a instalação do seu gerador de cloro, verifique o modelo 

do seu equipamento está identificado no adesivo frontal do equipamento. 

3. PAINEL DE COMANDO 

Painel de comando construído em termoplástico resistente a corrosão, 

possui um regulador frontal para regulagem da produção de cloro  

(produção mínima e máxima). Possui dupla proteção composta por chave 

lateral que desarma quando ocorre excesso de corrente na célula e um 

fusível interno de proteção.  

 

                  

 

 

 



 

5 
 

Indicações luminosas: 

LUZ VERDE acessa indica que o equipamento está funcionando e 

produzindo cloro.  

LUZ VERMELHA acessa indica excesso de sal e ocasionado o 

desligamento automático. Caso ocorra, o procedimento é girar o 

regulador até posição desligado, medir sal, corrigir, filtrar (por no mínimo 

24 horas). Após esse processo, acionar a chave lateral do painel e ajustar 

a produção no regulador de cloro na capacidade ideal. 

4. CÉLULA ELETROLÍTICA  

Célula Eletrolítica: Produzida em Titânio, envolvida com tubo de Acrílico. 

O Titânio é o material mais resistente à corrosão causada por quase 

todos tipos de produtos (inclusive o Cloro), que tem como finalidade 

“quebrar” as moléculas de sal (Cloreto de Sódio NaCl) e água (H2O) e 

reagrupá-las, transformando-as em Hipoclorito de Sódio (NaClO), um 

agente com alto poder bactericida. Essa “quebra de moléculas” ocorre 

através de um processo chamado eletrólise, que é gerenciado pelo painel 

de comando. 

 

5. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  

O painel de controle deverá ser instalado em local sem incidência de luz 

solar, protegido da chuva, sem umidade extrema e com ventilação. 

O painel de comando possui dois locais para fixação na parede, um na 

parte superior do quadro e outro na parte inferior. O painel de comando 

possui um ventilador na parte superior do lado esquerdo do painel, para 

arrefecimento de seus componentes eletrônicos, nunca obstrua esses 

locais de ventilação. 

 

Instalar conforme NBR 5410, é de extrema importância que o 

equipamento esteja aterrado corretamente, o evitando choque elétricos 
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e danificação do revestimento, dispositivos e acessórios instalados na 

piscina.  

A alimentação com tensão 220V do painel de controle deverá ser a 

mesma da motobomba do sistema de filtragem, ou seja, o gerador de 

cloro será acionado em conjunto com a motobomba, sendo assim, 

sempre haverá fluxo de água na célula eletrolítica para geração de cloro.  

 

 

Ligação do Gerador de cloro                                                    Ligação do Gerador de Cloro 

na rede elétrica bifásica 220VAC    na rede elétrica trifásica 220VAC 

                                        

 

 

Os cabos de ligação entre painel de controle e célula eletrolítica possui 2 

metros de comprimento não ultrapasse esta distância na ligação.  

A Célula de Cloro não possui polaridade por isto não há necessidade 

de verificar posição do cabo para ligação, basta conectar os terminais 

que chegam do painel aos pinos da célula e apertar com porca. Garanta 

o aperto correto dos terminais, pois o mal contato entre o cabo e os pinos 

pode acarretar aquecimento e possíveis curto-circuitos. 
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A célula eletrolítica deve OBRIGATORIAMENTE ser instalada após o 

sistema filtrante (devido à alta concentração de cloro na saída da célula 

que pode danificar outros equipamentos). Deve ser instalada sempre na 

posição HORIZONTAL.  

 

Recomendamos que a instalação da célula seja feita num sistema de “by-

pass” para garantir que, em caso de manutenção, ela possa ser retirada 

sem prejudicar o sistema filtrante existente na piscina, além de garantir a 

regulagem da vazão ideal para o aparelho. 
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6. CARACTERISTICAS TECNICAS  

Verifique no adesivo do painel qual o modelo do equipamento. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS  

MODELOS LTG -80 LTG-120 

VOLUME 80m³ 120m³ 

PRODUÇÃO DE CLORO (G/h) 30 40 

VAZÃO MINIMA DE ÁGUA m³/h 2 2 

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (mm) 50 50 

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V 220V 

CORRENTE NA CÉLULA ELETROLÍTICA  
MAXIMO (ÁMPERES) 16 A 22 A 

TEMPERATURA ÁGUA DA PISCINA  15 A 40 °C 15 A 40 °C 

DIMENSÔES PAINEL DE COMANDO 234 X 174 X 90 234 X 174 X 90 

DIMENSÔES CÉLULA ELETROLÍTICA  300x75 mm 300x75 mm 

CONCENTRAÇÃO DE SAL (g/l) 3 3 

 

7. TERMO DE GARANTIA 

O Termo de Garantia do fabricante assegura ao proprietário de seus 

equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, garantia de 1 

(um) ano, nos seguintes termos:  

1 - A garantia cobre todo e qualquer defeito de fabricação.  

2 - O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal.  

3 - Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes 

aplicados em reparos e defeitos ocorridos em uso normal serão gratuitos.  

4 - Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as 

notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica 

em São Paulo, SP, Brasil. O endereço da Light Tech Iluminação 

encontra-se ao final deste manual.  

5 - Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário.  

6 - A garantia será automaticamente suspensa caso sejam introduzidas 

modificações no equipamento, manutenção por terceiros, defeitos 

causados por choques mecânicos, exposição a condições impróprias 

para o uso ou violações no produto.  

7 - A Light Tech Iluminação exime-se de quaisquer ônus referentes a 

reparos ou substituições não autorizadas em virtude de falhas 

provocadas por agentes externos aos equipamentos, pelo uso indevido 

dos mesmos, bem como resultantes de caso fortuito ou por força maior.  
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8 - A Light Tech Iluminação garante o pleno funcionamento dos 

equipamentos descritos neste manual bem como todas as operações 

existentes.  

Caso tenha algum problema com a utilização de nossos equipamentos, 

dúvidas, reclamações ou sugestões, por favor entre em contato conosco 

através do telefone (011) 5572-1554. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


