
 
 
 
 

 
A célula eletrolítica deve OBRIGATORIAMENTE ser 

instalada após o sistema filtrante (devido à alta 

concentração de cloro na saída da célula que pode 

danificar outros equipamentos). Deve ser instalada 

sempre na posição HORIZONTAL. Este é um guia 

rápido do produto para maiores informações entrar 

no site da Light Tech e baixar o manual completo. 

 

 

 

 

 

Caso seja necessária a instalação de mais de um 

gerador de cloro, deve-se implementar um sistema em 

paralelo, conforme ilustrado na figura abaixo: 

 

 

 

Recomendamos que a instalação do gerador de cloro 

seja feita em um “by-pass” para garantir que, em caso 

de manutenção, ele possa ser removido sem prejudicar 

o sistema de filtração. 

*Escolha um local sem incidência de luz solar, 

protegido contra intempéries e bem ventilado. 

 

 

Conectar a fonte de alimentação com 220V e terra é 

essencial, enquanto é crucial realizar o aterramento 

de forma adequada. 

O cabo de acionamento da moto bomba deve receber 

a fase vinda da rede de alimentação em uma 

extremidade, enquanto a outra extremidade deve ser 

conectada ao fechamento da fase na moto bomba, 

funcionando assim como um interruptor. 

O controlador possui um cabo de ligação de 1m para a 

fonte chaveada e 2m para a célula. Caso seja 

necessário prolongar os cabos, utilize um cabo da 

mesma bitola do original, garantindo que a extensão 

não ultrapasse 5 metros. 

 

 

 

 

 

No gerador de cloro, a função principal é operar com o 

timer do equipamento, que aciona a bomba para o 

tratamento quando necessário. 

 

Especificações do Equipamento 

 

Programar o Timer 

 

                     GUIA RAPIDO DE INSTALAÇÃO E FUNÇÕES 

BASICAS GERADOR DE CLORO 

 



Pressione o botão "ENTER" repetidamente até acessar 

a função "TIMER CLORO", conforme mostrado na 

imagem abaixo. 

 

Pressione o botão "UP" para ativar o Timer. Em 

seguida, a tela para configurar o timer. Use o botão 

"UP" para selecionar "SIM".              

                        

Pressione a tecla "UP" para ajustar a hora e a tecla 

"DOWN" para ajustar os minutos. Use a tecla "ENTER" 

para alternar entre os modos de Liga e Desliga. 

                      

Pressione "ENTER" para acessar a tela de ajuste da 

produção de cloro usando os botões "UP" e "DOWN". 

 

                     

Pressione "ENTER" para concluir o processo. 

 

 

Se operado manualmente, em caso de falta de energia, 

a produção de cloro retorna a 0%, exigindo um novo 

programa para reiniciar. 

 

                       

 

 

Pressione o botão "ENTER" até acessar a função. 

                       
Pressione a tecla "UP" para ligar e desligar a bomba de 

água manualmente. Acionar a bomba manualmente 

interrompe a geração de cloro. 

Configuração do relógio 

Pressione o botão "ENTER" repetidamente até acessar 

a função "CONF. RELOGIO", conforme mostrado na 

imagem abaixo. 

                     
Aperte o “UP” para sim.  

                    
Aperte o “ENTER” para confirmar.  

 

 

 

 
 
O Termo de Garantia do fabricante assegura ao proprietário 
de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de 
compra, garantia de 1 (um) ano, nos seguintes termos:  
1 - A garantia cobre todo e qualquer defeito de fabricação.  

2 - O período de garantia inicia na data de emissão da Nota 
Fiscal.  

3 - Dentro do período de garantia, a mão de obra e 
componentes aplicados em reparos e defeitos ocorridos em 
uso normal serão gratuitos.  

4 - Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, 
juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto, 
para o endereço de nossa fábrica em São Paulo, SP, Brasil. O 
endereço da Light Tech Iluminação encontra-se ao final 
deste manual.  

5 - Despesas e riscos de transporte correrão por conta do 
proprietário.  

6 - A garantia será automaticamente suspensa caso sejam 
introduzidas modificações nos equipamentos por pessoal 
não autorizado pela Light Tech Iluminação, defeitos 
causados por choques mecânicos, exposição a condições 
impróprias para o uso ou violações no produto.  

7 - A Light Tech Iluminação exime-se de quaisquer ônus 
referentes a reparos ou substituições não autorizadas em 
virtude de falhas provocadas por agentes externos aos 
equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem como 
resultantes de caso fortuito ou por força maior.  

8 - A Light Tech Iluminação garante o pleno funcionamento 
dos equipamentos descritos neste manual bem como todas 
as operações existentes.  
 

Caso tenha algum problema com a utilização de nossos 
equipamentos, dúvidas, reclamações ou sugestões, por favor 

entre em contato conosco através do telefone ou site 
www.lighttech.com.br 

(011) 5572-1554. 
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