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INTRODUÇÃO 

 

Os Light Tech UV são fabricados com um sistema de vedação altamente seguro, 

garantindo a máxima eficiência e prevenindo qualquer vazamento indesejado. 

Utilizamos cristal de quartzo de alta pureza, que assegura uma transmissão de 

luz excepcional, resultando em uma eficácia máxima na eliminação de 

organismos indesejados. Para facilitar o acompanhamento e a manutenção do 

filtro, incluímos um visor 360 CristalClear, que oferece uma visão clara e 

abrangente do seu funcionamento interno. 

Equipamento com 1 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação no corpo, cristal de 

quartzo e reator. A garantia não cobre a lâmpada por ser tratar de um item com vida útil 

limitada, além de avarias por imperícia, utilização ou montagem inadequada em desacordo 

com os dados deste manual. 

 

ATENÇÃO 
 

 

• O Instrumento descrito por este manual técnico é um equipamento para 
aplicação em piscinas domésticas. Os produtos fornecidos pela Light Tech 
passam por um rígido controle de qualidade. No entanto, instalação, ajustes, 
alterações, serviços ou manutenção inadequados podem causar danos mate- 
riais, ferimentos ou morte. A instalação e os serviços devem ser efetuados por 
um instalador qualificado ou agência autorizada.  

 

• O equipamento não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, pessoas sem o devido 
treinamento, experiência e conhecimentos de sua operação e manuseio.  

 

• Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não 
estejam brincando com o aparelho.  

 

 
 
 
 
 



 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

• Nosso Light Tech UV são fabricados com um sistema de vedação altamente 
seguro, garantindo máxima eficiência e prevenindo qualquer vazamento 
indesejado; 

 

• Lâmpadas germicida com reator projetado especialmente para uma longa 
duração; 

 

• Para facilitar o acompanhamento e a manutenção do filtro, incluímos o visor 
360° CristalClear, que proporciona uma visão clara e abrangente do 
funcionamento interno; 

 

• Oferecemos uma variedade de potências, com modelos de 9W, 18W, 36W, 
60W e 95W; 

 

• Nossos filtros são equipados com lâmpadas UVC das renomadas marcas 
Philips e/ou Osram, que representam um avanço significativo na tecnologia 
de esterilização UV, garantindo desinfecção eficaz e confiável; 

 

• Pensando na instalação profissional, nossos Light Tech UV foram projetados 
com uma união de 50 mm, proporcionando uma conexão mais segura e 
precisa, livre de vazamentos; 

 

• Exclusivo para os modelos de 60W e 95W: Para garantir máximo 
desempenho e maior durabilidade, nossos Light Tech UV contam com um 
sistema de ventilação forçada, que ajuda a manter a temperatura adequada 
e assegura um funcionamento eficiente; 

 

• Ambiente seguro e saudável com redução significativa de algas e 
microrganismos, promovendo água cristalina e segura para peixes e plantas; 

 

• Eficiência energética, pois, os filtros Light Tech UV possuem baixo consumo 
de energia, garantindo um funcionamento econômico e sustentável. 

 



 

 

INSTRUÇÕES DE USO  
 

 

ANTES DE UTILIZAR, VERIFIQUE: 

 
 

a) Verifique a tensão (110v/220v); 
b) Nunca mova ou carregue o equipamento pelo cabo; 
c) Não utilize nenhum tipo de lubrificante no equipamento; 
d) Lembre-se de verificar se existe passagem de água pelo equipamento; 
e) Evite ou não use o equipamento em água com temperatura superior a 

40°C, isso poderá diminuir a sua vida útil; 
f) Nunca realize a manutenção do equipamento enquanto ele estiver 

energizado. Desligue-o antes de qualquer manipulação. 
 
 

 
1. Para garantir o correto funcionamento e a máxima eficiência do 

equipamento, sua instalação deve ser feita sempre na posição vertical. A 
entrada de água deve estar na parte inferior e a saída na parte superior, 
assegurando um fluxo adequado. Além disso, o fio deve permanecer 
voltado para cima, e o nível da água deve estar sempre abaixo do visor 
CristalClear; 
 

2. Os modelos de 60W e 95W, por possuírem um sistema de ventilação 
interna, devem ser instalados com uma distância adequada de qualquer 
obstrução na área do ventilador. Isso garante a circulação adequada do 
ar, evitando superaquecimento e assegurando o desempenho eficiente 
do equipamento; 
 

3. É necessário um ponto de energia, de acordo com NBR 5.410 – 
instalações elétricas de baixa tensão. 

 
 
 



 

 

Cuidados ao manusear o equipamento: 
 

• Caso o cabo de energia ou qualquer outro componente do Light Tech UV 
esteja danificado, não será permitida sua modificação ou substituição; 

• Caso alguma parte do equipamento esteja danificada, avariada ou 
comprometida, é necessário encaminhá-lo para manutenção através da 
nossa assistência técnica; 

• Nunca acione a lâmpada fora do equipamento e não olhe diretamente 
para ela. A visualização deve ser feita exclusivamente através do visor 
CristalClear; 

• Desligue o equipamento imediatamente ao identificar um mau 
funcionamento. 

 
 
Durante o uso do equipamento: 
 

• O Light Tech UV tem a única e exclusiva função de descontaminar a água, 
deve-se fazer a manutenção e limpeza física da piscina. 

• Ao realizar operações de manutenção: Aspiração, retro lavagem, é 
necessário que o equipamento esteja desligado. 

• Após longos períodos de chuva, caso a água fique verde, será necessário 
realizar um tratamento químico para decantar as algas e, em seguida, 
realizar a aspiração com drenagem. 

 
 
Manutenções preventivas e necessárias: 
 

• A lâmpada do Light Tech UV deve ser substituída depois de 10 á 12 meses 
de utilização. Preze em usar lâmpadas originais Light Tech UV. 

• Para realizar a troca da lâmpada é necessário que o equipamento esteja 
desligado, remova a tampa de fechamento.  

• Ao realizar a troca da lâmpada, recomendamos que faça uma limpeza no 
visor de cristal desrosqueando a base e com um pano sem produtos 
químicos. 

• Utilize sempre peças de reposição originais Light Tech UV 



 

 

LIGAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ligue o equipamento em paralelo com a motobomba para que evite o 
funcionamento sem água. 
 
 
 
 



 

 

DADOS TÉCNICOS 

Modelo
Vazão máxima 

(m³/h)

Sensor de 

temperatura

Ventilação 

forçada
Entrada/Saída

Largura 

(cm)

Altura 

(cm)

Comprimento 

(cm)

UV 9W 2 Não Não 1", 1¼" e 50mm 14 7,5 29

UV 18W 3 Não Não 1", 1¼" e 50mm 15 7,5 44

UV 36W 5 Não Não 1", 1¼" e 50mm 22 7,5 53

UV 60W 9 Sim Sim 1", 1¼" e 50mm 22 7,5 58

UV 95W 18,5 Sim Sim 1", 1¼" e 50mm 22 8,5 71

SINTOMA CAUSA RESOLUÇÃO

ESTÁ SEM ENERGIA LIGUE A ENERGIA

PLUGUE MAL CONECTADO NA TOMADA
CONECTE O PLUGUE NA 

TOMADA

LAMPADA DESCONECTADA DO SOQUETE
RECONECTE A 

LAMPADA NO SOQUETE

A LAMPADA 

LIGA E DESLIGA 

SOZINHA 

(MODELOS 

60W E 95W)

SENSOR DE TEMPERATURA ESTÁ SENDO 

ACIONADO

VERIFIQUE O CABO DA 

VENTONHA ESTÁ BEM 

CONECTADO E SE ELA 

ESTÁ SENDO 

ACIONADA

A LAMPADA ESTÁ QUEIMADA OU COM A 

VIDA ÚTIL PRÓXIMA AO FIM

SUBSTITUA A LAMPADA 

DO EQUIPAMENTO POR 

UMA NOVA ORIGINAL 

LIGHT TECH

O CRISTAL DE QUARTZ ESTÁ SUJO
LIMPE O CRISTAL DE 

QUARTZO

O 

EQUIPAMENTO 

NÃO LIGA

O 

EQUIPAMENTO 

NÃO ESTÁ 

FAZENDO O 

EFEITO 

ESPERADO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS SIMPLES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TERMO DE GARANTIA 
 
 
O Termo de Garantia do fabricante assegura ao proprietário de seus 
equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, garantia de 1 (um) ano, 
nos seguintes termos: 
 
1 - A garantia cobre todo e qualquer defeito de fabricação. 
2 - O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal. 
3 - Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em 
reparos e defeitos ocorridos em uso normal serão gratuitos. 
4 - Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas 
fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica em São 
Paulo, SP, Brasil. O endereço da Light Tech Iluminação encontra-se ao final 
deste manual. 
5 - Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário. 
6 - A garantia será automaticamente suspensa caso sejam introduzidas 
modificações nos equipamentos por pessoal não autorizado pela Light Tech 
Iluminação, defeitos causados por choques mecânicos, exposição a condições 
impróprias para o uso ou violações no produto. 
7 - A Light Tech Iluminação exime-se de quaisquer ônus referentes a reparos 
ou substituições não autorizadas em virtude de falhas provocadas por agentes 
externos aos equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem como 
resultantes de caso fortuito ou por força maior. 
8 - A Light Tech Iluminação garante o pleno funcionamento dos equipamentos 
descritos neste manual bem como todas as operações existentes. 
Caso tenha algum problema com a utilização de nossos equipamentos, dúvidas, 
reclamações ou sugestões, por favor entre em contato conosco através do 
telefone 
 

(011) 5572-1554. 
Light Tech Iluminação Eireli 

CEP: 03370055 
RUA MAESTRO CALLIA, 77 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(011) 5572-1554 
Light Tech Iluminação Eireli 

CEP: 03370055 
RUA MAESTRO CALLIA, 77 

 
WWW.LIGHTTECH.COM.BR 

 
 
 

 


